
Fișă tehnică
Cap de bătut pentru priză de pământ cu electrod tubular
LightEarth
Număr articol: 3042308

• potrivit pentru sistemul LightEarth

• pentru introducerea prizelor de pământ cu electrod tubular cu ajutorul 
ciocanului de mână

• călit

Oţel

= zincat prin imersie

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Material
Suprafaţă
Standard suprafață
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

3042308
LE KOPF
Cap de batere
pentru electrod LightEarth
OBO
25mm
Oţel
 = zincat prin imersie
DIN EN ISO 1461
1

Bucată
0,55 kg
kg/100 buc.
0,0728 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Cap de bătut pentru priză de pământ cu electrod tubular
LightEarth
Număr articol: 3042308

Dimensiuni

Date tehnice
Variantă
Formă constructivă electrod de
împământare
pentru electrozi de adâncime
Conform ROHS

Cap de lovire
Electrod tubular

25 mm
da
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