Fisa tehnica
Suport conductor cu parte superioara culisanta

Numar articol: 5229367

« cu filet interior (G)
« parte superioara culisanta pentru montaj rapid
« parte superioara montata cu 2 suruburi cu cap hexagonal

« inadltime de montaj 30 mm

. Turnarea zincului sub presiune

. cuprat

Numar articol 5229367

Tip 168 ZN-M6

Denumirea 1 Suport conductor
Denumirea 2 pentru conductor rotund
Producator OBO

Dimensiune 8-10mm

Material Zinc turnat sub presiune
Suprafata cuprat

Standard suprafata
Cea mai mica unitate de vanzare | 20

VK

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 8,66 kg

Unitatea de masura a masei kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 0,1641 kg CO2e / 1 Bucata

leagan la poarta
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Suport conductor cu parte superioara culisanta

Numar articol: 5229367
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Lungime

Tip de fixare al suportului
Tip de fixare al conductorului
Montaj in domeniul Ex

Filet

Filet metric

Varianta izolata rezistenta la ten-
siuni Tnalte

Dimensiunile conductorilor
Tnaltime de montaj

ajustaj

Conform ROHS

Materialul suportului
Materialul pieselor inferioare
Materialul barei

56 mm

Perforatie cu filet M
cu clema cu filet
da

M6

6

nu

8-10 mm rotund

30 mm

Rd 8-10 mm

da

Zinc turnat sub presiune
Zinc turnat sub presiune
Zinc turnat sub presiune



