
Fișă tehnică
Egalizare de potențial pentru isCon® Professional+ și is-
Con® Premium în tija de captare izolată isFang IN
Număr articol: 5408031

- pentru descărcătorul isCon® Professional+ și isCon® Premium
- pentru a preveni descărcările prin alunecare
- instalare în tija de interceptare izolată tip isFang IN

Aluminiu

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Material
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

5408031
isCon IN PAE
Colier pentru echipotential
conductor isCon interior
OBO
Ø23mm
Aluminiu
1

Bucată
5,9 kg
kg/100 buc.
1,5008 kg CO2e / 1 Bucată
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Dimensiuni
Dimensiune d min.
Dimensiune d Ø
Dimensiune L

23 mm
49,9 mm
35 mm

Date tehnice
Tipul șurubului de fixare
Tip de accesorii
Recomandat pentru legătură
Accesorii
Piesă de schimb

Şurub cu cap hexagonal
Element de conectare
altele
da
nu
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