Fisa tehnica

Punct fix de legare la pamant cu axa si filet dublu A4

Numar articol: 5420022

« Conectare la instalatiile de impamantare, de conducere a curentului trasnetului
si armaturi

* Placa de contact: @ 79 mm din otel inoxidabil (V4A)
* @ 10 mm bolturi de prindere

« Inclusiv capac din material plastic pentru instalare usoara

. Otel inoxidabil 1.4404

Numar articol 5420022

Tip 205 DG L180 V4A
Denumirea 1 Punct legare la pamant cu axa
Denumirea 2 cu filet dublu

Producator OBO

Dimensiune M10/M12

Material Otel inoxidabil 1.4404
\(';‘Itza mai mica unitate de vanzare | 10

Unitate de masura pentru cantitati| Bucata

Greutate 23,4 kg

Unitate de masura kg/100 buc.

Amprenta CO2 (GWP) de la 1,4557 kg CO2e / 1 Bucata
leagan la poarta
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Fisa tehnica

Punct fix de legare la pamant cu axa si filet dublu A4

Numar articol: 5420022

Lungime 180 mm
40

T

Axa de conexiune 180 mm
Capacitatea curentului de trasnet | H/100 kA
Diametrul placii de montaj 80 mm

Filet M10/M12

Curent de scurtcircuit 3,3 kA
(50HZ)(1s;<300°C)

Materialul axei de conexiune Otel inoxidabil, V4A
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