Fisa tehnica
Canal pentru montaj aparate Rapid 80, latime canal 110,

inaltime canal 70, simetric
Numar articol: 6277000

GS Canal pentru montaj aparate pentru montarea pe perete sau pe console de
fixare. Canalul GS pentru aparate dispune de eclise de blocare cu contact
automat pentru sustinerea unui perete despartitor din otel. Egalizarea de
potential dintre tronsoanele canalului se realizeaza prin intermediul eclisei.
Masura de protectie si egalizarea de potential dintre capac si baza sunt
garantate de contactul automat patentat al capacului. Deschiderea reald a
sistemului masoara 76,5 mm. Capacul trebuie comandat separat.

La cerere, se pot obtine lungimi suplimentare de pana la 3000 mm pentru canale
si capace, precum si alte culori RAL. Suprafetele vizibile ale canalelor lacuite
pentru montarea aparatelor sunt lucioase.

Numar articol 6277000

Tip GS-S70110RW
Denumirea 1 Canal pentru aparate
Denumirea 2 simetric

Producator OBO

Dimensiune 70x110x2000
Culoare alb pur; RAL 9010
Material Otel

Cea mai mica unitate de vanzare | 2
VK

Unitate de masura pentru cantitati| Metru

Greutate 258 kg
Unitatea de masura a masei kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la 5,993 kg CO2e / 1 Metru
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Lungime 2.000 mm
Latimea 110 mm
Tnaltime 70 mm

110
76,5

Numarul capacelor 1

Numarul peretilor de separatie cu | 1

fise

pentru perete (parte interioara) cu rosturi
Forma cu colturi da
Perforatia bazei cu perforatie in podea
fara halogeni da

Clema de fixare a cablurilor nu
Conector canal nu

Tip de montaj capace asezat in interior
Perforatie de montaj in baza da
Sectiune utila 6036 mm?
Livrat cu capac nu
Latimea capacului 76,5 mm
Conform ROHS da

Tip de protectie IP30

Folie de protectie da

Grad de protectie IK IK10
simetric da
Interval de temperatura aplicabil | 60 °C
max.

Interval de temperatura aplicabil | -25 °C
min.
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