
Fișă tehnică
Placă de montaj, îndoită DD

Număr articol: 7085111

Placă de montaj îndoită pentru fixarea pe lonjeronul jgheabului.

Prin perforaţia din mijlocul plăcii de montaj doza de derivaţie tip B9/T se fixează 
foarte uşor cu şurubul aferent.
Eclisele cu nervuri oferă o fixare rapidă
Vă rugăm să comandaţi separat şurubul de fixare FRS B 6x12

Oţel

zincat prin imersie/aluminiu, zincare dublă

Date de bază
Număr articol
Tip
Denumirea 1
Denumirea 2
Producător
Dimensiune
Culoare
Material
Suprafaţă
Standard suprafață
Cea mai mică unitate de vânzare
VK
Unitate de măsură pentru cantităţi
Greutate
Unitatea de măsură a masei
Amprenta CO2 (GWP) de la
leagăn la poartă

7085111
MP WI KL. DD
Placa de montaj
arcuita, mica
OBO
210x120
zinc
Oţel
zincat prin imersie/aluminiu, zincare dublă
DIN EN 10346
1

Bucată
20,2 kg
kg/100 buc.
0,5549 kg CO2e / 1 Bucată
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Fișă tehnică
Placă de montaj, îndoită DD

Număr articol: 7085111

Dimensiuni
Lăţimea
Lăţimea
Înălţime
Grosimea tablei

120 mm
7,87 in
210 mm
1 mm

Date tehnice
Variantă
Mod de fixare
Conform ROHS
Oțel inoxidabil, băițuit

vertical
Fixare cu șuruburi
da
nu
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